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INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
                                 
 

PRODUKTGRUPP BESKRIVNING FLIK 

SLANG Vattenslang 1. 1 
 Ång-, Hetvattenslang 1. 2 
 Tryckluftslang 1. 3 
 Bensin-, Oljeslang  1. 4 
 Ventilations-, Avgasslang 1. 5 
 Svets-, Gasolslang 1. 6 
 Livsmedelsslang 1. 7 
 Sug-, Bläster, Materialtransportslang  1. 8 
 Kemikalieslang 1. 9 
 Oarmerad slang 1.10 
 Övrig slang 1.11 
   
SLANGTILLBEHÖR Kopplingar, Ventiler 2. 1 
 Slangklämmor 2. 2 
 Nipplar, Skarvrör 2. 3 
   
DUK Gummiduk 3. 1   
 Bärlager 3. 2   
 Cell-, Svampgummiduk 3. 3   
 Högtrycksplattor 3. 4   
   
MATTOR Mönstrade mattor 4. 1 
   
LISTER Karosslist 5. 1 
 Fenderlist 5. 2 
 Clipslist 5. 3 
 U-list 5. 4 
 Rundsnöre 5. 5 
 Fyrkantlist 5. 6 
 Cell-, Svampgummilist 5. 7 
 Övrig list 5. 8 
   
ÖVRIGA PRODUKTER Formgjutna m.m. 6. 1 
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SID 1. 1. 1 

 

AVTAPPNINGSSLANG AV GUMMI, SVART 
 
UTFÖRANDE: Vattenslang med tunn vägg för dränkbara pumpar. 
Slangen är lätt och kan flatrullas på en liten spole. 
SÄKERHETSFAKTOR: 2,5. 
TEMPERATUROMRÅDE: -40° C till +80° C. 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

UTV. DIAMETER 
MM  

ARBETSTRYCK 
MPa  

ANTAL 
INLÄGG  

VIKT 
KG/M  

LÄNGD 
M  

52 0040  40  43,6  0,5  2  0,30  40  

52 0050  50  53,6  0,5  2  0,35  40  

52 0063  63  66,6  0,5  2  0,43  40  

52 0075  75  78,6  0,3  2  0,52  40  

52 0100          100           103,6  0,3  2  0,69  40  

52 0150          150           153,6  0,2  2  1,10  40  

 
 
AVTAPPNINGSSLANG STANDARD-L, BLÅ 
 
UTFÖRANDE: Standard-L lågtryckslang. 
Är överlägsen gummislang i både vikt och smidighet. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Transport av vätskor under lågt 
tryck (2,5-5 kp/cm2 ). 
Lämplig som avtappningsslang vid grund- och 
anläggningsarbeten, vägarbeten etc. 
TEMPERATUROMRÅDE: -10° C till +60° C. 

 

 
ART.NR.  INV. DIAMETER 

MM  
ARBETSTRYCK  

MPa  
SPRÄNGTRYCK  

MPa  
VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

52 1025  25  0,5 1,5  0,15  50  

52 1032  32  0,4 1,3  0,16  50  

52 1038  38  0,5 1,5  0,18  50  

52 1050  52  0,4 1,3  0,25  50  

52 1065  63  0,4 1,3  0,34  50  

52 1076  77  0,4 1,1  0,36  50  

52 1100            102  0,3 0,8  0,43  50  

52 1150            152  0,3 0,7  0,52  25  
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SID 1. 1. 2 
 
 
AVTAPPNINGSSLANG HELIFLAT-M, BLÅ 
 
UTFÖRANDE: Heliflat-M mediumtrycksslang för transport av 
vätskor under tryck. 
Slitstark, lätt slang med glatt smutsavvisande yta. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Lämplig som spolslang för 
idrottsanläggningar såväl vinter som sommartid, som stam-
och spridarledning i bevattningssystem, 
som avtappningsslang vid svårare driftsförhållanden, som 
gjutslang etc. 
TEMPERATUROMRÅDE:-20° C till +60° C. 

 

ART.NR. INV. DIAMETER  
MM 

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

52 2019  19 1,3 4,0 0,17 50 

52 2025  25 1,2 3,5 0,22 50 

52 2032  32 1,0 3,0 0,25 50 

52 2038  38 0,8 2,5 0,30 50 

52 2050  51 0,8 2,5 0,41 50 

52 2065  63 0,8 2,5 0,58 50 

52 2076  76 0,8 2,5 0,70 50 

52 2100             102 0,7 2,3 1,05 50 

52 2150             152 0,4 1,1 1,60 25 

52 2200             203 0,3 0,8 2,40 25 

  
 
BILVÄRMESLANG, EPDM-GUMMI, SVART 
 
UTFÖRANDE: EPDM-gummi.  
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: För transport av 
kylmedier i personbilar, lastbilar, 
traktorer, husvagnar etc. 
TEMPERATUROMRÅDE: -40° C till +100° C. 
 

ART.NR.  INV. 
DIAMETER  

MM  

UTV. 
DIAMETER  

MM  

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

ANTAL INLÄGG  VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

54 0010 10 17 0,6 1,5 2  0,21 50 

54 0013    12,5    19,5  0,6  1,5  2  0,24  50  

54 0015  16  23  0,6  1,5  2  0,28  50  

54 0020  20 28  0,6  1,5  2  0,36 50  

54 2420  20  24  -  -  utan  -  4  

  54 0022*  22  30  0,6  1,5  2  0,39  50  

80 0015  22  30  -  -  utan  0,40  25-50  

54 3126  26  31  -  -  utan  -  50  

*  Oljebeständig kvalitet = se oljeslang. 
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SID 1. 1. 3 

 
KYLARSLANG, OLJEBESTÄNDIG, SVART 
 
UTFÖRANDE: Invändigt oljebeständigt gummi. 
Utvändigt väder- och åldringsbeständigt gummi. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Bilar, båtar etc.   
TEMPERATUROMRÅDE: -40° C till +100° C. 
ARBETSTRYCK: 0,315 MPa, säkerhetsfaktor 3:1. 

 
ART.NR. INV. DIAMETER MM  GODSTJOCKLEK MM  ANTAL INLÄGG  LÄNGD M  

   58 0122 * 22 3,5 1 1 

58 0125  25 3,5 1 1 

58 0128  28 3,5 1 1 

58 0131     31,5 4,0 1 1 

58 0135  35 4,0 1 1 

58 0138  38 4,0 1 1 

 58 0142A 42 5,5 4 3  

58 0145  45 4,0 1 1 

58 0150  50 4,0 1 1 

58 0155  55 4,5 1 1 

58 0157  57 4,5 1 30 

58 0163  63 4,5 1 1,5 

     58 0170 ** 70 5,0 2 3 

58 0176  76 4,5 1 1 

58 0189  89 4,5 1 1 

58 1125               125 5,0 2   10 

*   Se även oljeslang 58 0022. 
** Nitrilgummi både in- och utvändigt.  
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SID 1. 1. 4 
 
INLOPPSSLANG SLÄT, GRÅ (VARMVATTENSLANG) 
 
UTFÖRANDE: Slät EPDM-gummi.  
ARBETSTEMPERATUR: -40° C  till +100° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Inloppsslang till tvättmaskiner etc. 

 
 
SPOLSLANG SLÄT, BLÅ (VARMVATTENSLANG) 
 
UTFÖRANDE: Invändigt EPDM-gummi. 
Olje- och fettbeständigt nitrilgummi utvändigt. 
ARBETSTEMPERATUR: -40° C till  +100° C.  
BÖJRADIE: 80 mm. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Spolslang till slakterier, storkök, 
industri, garage mm. 

  

 
 
LIVSMEDELSLANG SLÄT, BLÅ 
 
UTFÖRANDE: Invändigt nitrilgummi vit livsmedelkvalitet.  
Utvändigt olje- och fettbeständigt nitrilgummi, blå. 
ARBETSTEMPERATUR:  -20° C till +95° C 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Spolslang till slakterier och storkök. 
LIVSMEDELGODKÄND: FDA, BGVV, CEE, Ianesco. 
 

 
 
 
 

 

ART.NR.  INV. 
DIAMETER 

MM  

UTV. 
DIAMETER 

MM  

ARBETS- / 
SPRÄNGTRYCK MPa 

BÖJRADIE  
MM 

VIKT  
KG / M  

LÄNGD 
 M  

80 0012 13,4 21,1 1,0 / 3,0  80 0,29 40 

  80 0016A 15,8 24,0 1,0 / 3,0  95 0,35 40 

  80 0020A  19,4  28,4  1,0 / 3,0 115  0,46  40  

  80 0025A  25,4  35,0  1,0 / 3,0 165  0,62  40  

ART.NR.  INV. 
DIAMETER 

MM  

UTV. 
DIAMETER 

MM  

ANTAL 
INLÄGG  

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

VIKT 
KG / M  

LÄNGD 
M  

80 0010  10,0  16,4  2  2,0 8,0  0,18  50  

80 0013  12,5  20,5  2  2,0 8,0  0,34  50  

ART.NR.  INV. 
DIAMETER 

MM  

UTV. 
DIAMETER 

MM  

GODSTJOCKLEK 
MM  

ANTAL 
INLÄGG  

ARBETSTRYCK 
MPa  

VIKT  
KG / M  

LÄNGD  
M  

80 0012A  13  22  4,5  2  2,0  0,33  50  
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SID 1. 1. 5 
 
 

PVC-SLANG ARMERAD, TRANSPARENT 
 
UTFÖRANDE: 5 mm – 38 mm är tillverkade i livsmedelskvalitet. 
Inner- och yttertub av PVC, med inlägg av flätat polyestergarn.  
TEMPERATUROMRÅDE: -10° C till +50° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Lätt flexibel slang för tryckluft, 
vatten, olja etc. 

 

 

 
ART.NR.  INV. 

DIAMETER 
MM  

UTV. 
DIAMETER 

MM  

ANTAL 
INLÄGG  

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

VIKT 
KG/M  

LÄNGD  
M  

72 0005   5,0  10,0  1  2,6  7,8  0,07  50  

72 0006    6,3  12,0  1  2,3  6,9  0,08  50  

72 0008    8,0  13,5  1  2,0  6,0  0,10  50  

72 0010  10,0  15,5  1  1,8  5,4  0,13  50  

72 0012  12,5  18,0  1  1,3  3,9  0,17  50  

72 0016  16,0  23,0  1  1,3  3,9  0,22  50  

72 0020  19,0  26,0  1  1,1  3,3  0,31  50  

72 0025  25,0  33,0  1  0,7  2,1  0,43  50  

72 0032  32,0  44,0  1  0,7  2,1  0,75  50  

72 0038  38,0  50,0  1  0,7  2,1  0,87  50  

72 0050  50,0  64,0  1  0,7  2,1  1,58  25  

 
 

ALLROUNDSLANG RAGNO PU, GRÖN 
 
En mycket smidig slang användbar för ett flertal ändamål. 
UTFÖRANDE: Invändigt polyuretan, utvändigt termoplast. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Tryckluft, dricksvatten, 
(livsmedelgodkänd), olja, fetter, 
diesel, lättare kemikalier m.m. 
ARBETSTRYCK: 2,0 MPa.  
SPRÄNGTRYCK: 6,0 MPa. 
TEMPERATUROMRÅDE: -25°C till + 60°C.  
Förpackad i kartong. Slangen är på varje meter märkt med 
kvarvarande mängd i kartongen. 

 

ART.NR. INV. DIAMETER  
MM 

UTV. DIAMETER 
 MM 

VIKT  
KG/M  

LÄNGD 
 M  

72 7006    6 10 0,07  100 

72 7008    8 12 0,11   60 

72 7010  10 15 0,13   50 

72 7013  13 19 0,20   30 
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SID 1. 1. 6 
 
 
SPRINKLERSLANG "PRIMABEL" 
 
Med monterade kopplingar. 
Ena änden: Invändig ¾” gänga + adapter för ½” 
anslutning till gardena / hozelock. 
Andra änden: Utvändig ¾” gänga + löstagbart lock. 
Kan användas ihopkopplad. Ingen tryckförlust vid 
användning i 30 meters längd. 
FÄRG: Grön 

 

 

ART.NR.  LÄNGD  
M  

77 8075    7,5  

77 8015  15,0  

 
 
TRÄDGÅRDSVATTENSLANG, PVC, OARMERAD  
GRÖN-TRANSPARENT 
 
UTFÖRANDE: Tillverkad av grön-transparent PVC-plast 
utan armering. 
 
 
 
 
 

ART.NR.  INV. DIAMETER  
MM  

UTV. DIAMETER  
MM  

VIKT  
KG/M  

LÄNGD 
M  

75 5013  12  15,5  0,10  50  

75 5020  19            24  0,22  50  

75 5025  25            31  0,35  50  

 
 
TRÄDGÅRDSVATTENSLANG AV PVC, ARMERAD GRÖN/SVART 
 
UTFÖRANDE: Utvändigt slät grön-transparent PVC-plast. 
Invändigt svart PVC-plast, inlägg av polyestergarn. 
SPRÄNGTRYCK: Uppmätt vid +20° C. 
 

ART.NR.  INV. DIAMETER  
MM  

UTV. DIAMETER 
MM  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

76 2013  12            16  2,4 0,13  20  

76 4013  12            16  2,4 0,13  40  

76 2520  19  24,5  2,4 0,27  25  

76 5020  19  24,5  2,4 0,27  50  
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SID 1. 1. 7 
 
 
TRÄDGÅRDSSLANG, PVC-PLAST, KNITTINGARMERAD, GRÖN 
 
UTFÖRANDE: Invändigt slät, livsmedelskvalitet. 
Inlägg av polyestergarn. 
Utvändigt grön färg. 
TEMPERATUROMRÅDE: -5° C till +60° C. 
Sprängtryck uppmätt vid +20° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Industriella applikationer samt trädgårdsbevattning, 
där högre krav ställs  jämfört med vanliga vattenslangar av PVC. 

 

 

 

ART.NR.  INV.DIAMETER 
MM  

UTV. 
DIAMETER  

MM  

ARBETSTRYCK  
MPa  

SPRÄNGTRYCK  
MPa  

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

77 2512  12,7  18  0,8 2,4  0,14  25  

77 5012  12,7  18  0,8 2,4  0,14  50  

77 2519          19  25  0,8 2,4  0,28  25  

77 5019          19  25  0,8 2,4  0,28  50  

 
 
TRÄDGÅRDSSLANG, PVC-PLAST, KNITTINGARMERAD, GUL 
 
UTFÖRANDE: Invändigt slät, svart. 
Armering av syntetisk textil. 
Utvändigt, gul färg. 
TEMPERATUROMRÅDE: -15°C till +60°C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Industriella applikationer samt 
trädgårdsbevattning, 
där högre krav ställs  jämfört med vanliga vattenslangar av PVC. 

 

 

 

ART.NR. INV.DIAMETER 
MM 

UTV. 
DIAMETER  

MM 
ARBETSTRYCK  

MPa 
SPRÄNGTRYCK  

MPa 
MIN. 

BÖJRADIE 
MM 

VIKT 
KG/M 

LÄNGD 
M 

74 2513  12,5 17,5 0,8 2,4 40 0,14 25 

74 5013  12,5 17,5 0,8 2,4 40 0,14 50 

74 2520 19,0 25,5 0,8 2,4 90 0,28 25 

74 5020 19,0 25,5 0,8 2,4 90 0,28 50 

74 2525  25,0 32,5 0,8 2,0       115 0,43 25 

74 5025  25,0 32,5 0,8 2,0       115 0,43 50 
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SID 1. 1. 8 
 
 
TRÄDGÅRDSVATTENSLANG AV GUMMI 
 
UTFÖRANDE: Gummivattenslang med rött räfflat yttergummi, 
svart innertub. Cordinlägg av rayon. 
TEMPERATUROMRÅDE: -20° C till +70° C. 

 
 

ART.NR. INV. DIAMETER  
MM  

UTV. DIAMETER  
MM  

ARBETSTRYCK 
MPa 

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

VIKT 
KG/M  

LÄNGD  
M  

78 5013     12,5  18  0,6  1,8  0,32  50  

78 5016  16  22  0,6  1,8  0,38  50  

78 5020  20  27  0,6  1,8  0,56  50  

78 5025  25  33  0,6  1,8  0,72  50  

 
 
 
 
INDUSTRIVATTENSLANG 
 
UTFÖRANDE: Rött slätt väderbeständigt yttergummi. 
Innertub av svart gummi. Cordinlägg av rayon. 
TEMPERATUROMRÅDE: -30° C till +70° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Spolslang för byggarbetsplatser, idrottsanläggningar, 
industrier, tvätthallar etc. 

 
 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

UTV. DIAMETER 
MM  

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

79 5013  13  20 1,0  3,6  0,29  50  

79 5016  16  23  1,0  3,6  0,35 50  

79 5020  20  28  1,0  3,6  0,45  50  

79 5025  25  34  1,0  3,6 0,61 50  
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SID 1. 1. 9 
 
 
INDUSTRIVATTENSLANG 
 
UTFÖRANDE: Rött, vävmönstrat yttergummi. 
Innertub av svart gummi, cordinlägg av rayon. 
TEMPERATUROMRÅDE: -30° C till +70° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Lantbruk, båtar, industrier, 
idrottsanläggningar etc 

 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

UTV. DIAMETER 
MM  

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

VIKT 
KG/M  

LÄNGD  
M  

79 0032    32    43  1,0  3,0  1,0  40  

79 0040    40    51  1,0  3,0  1,2  40  

79 0045    45    56  1,0  3,0  1,3  40  

79 0050    50    61  1,0  3,0  1,5  40  

79 0057    57    67  0,6  1,8  1,4  40  

79 0063    63    76  1,0  3,0  2,1  40  

79 0075    75    89  1,0  3,0  2,3  40  

79 0083    83    94  0,6  1,8  2,8  10  

79 0089    89  103  0,6  1,8  3,2  10  

79 0100  100  117  1,0  3,0  3,7  10  

79 0114  114  132  1,0  3,0  4,2  10  

79 0127  127  145  0,6  1,8  5,5  10  

79 0152  152  165    0,35  1,2  4,5  40  
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SID 1. 1. 10 
 
 

HELIFLEX SUG- OCH TRYCKSLANG, GRÖN PVC 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Typ 12534. 
Köldbeständig sug- och tryckslang för slam-  
sugning, länspumpning, transport av 
blästersand, spannmål etc. 
TEMPERATUROMRÅDE: -25° C till +60° C. 
Sprängtryck uppmätt vid +20° C. 
 

 

 

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

GODSTJ. 
MM  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

MAX. 
VACUUM % 

MIN. BÖJRADIE 
MM 

VIKT 
KG/M  

LÄNGD 
M  

83 0025    25 4,0 2,0 90   90 0,48 50 

83 0026    32 4,2 1,7 90 130 0,58 50 

83 0027    38 4,2 1,6 90 140 0,67 50 

83 0028    50 4,5 1,5 90 200 0,96 50 

83 0029    63 5,1 1,4 90 275 1,35 50 

83 0030    75 5,4 1,3 90 310 1,70 50 

83 0031    90 5,7 1,2 90 370 2,10 50 

83 0032  100 6,1 1,2 90 410 2,60 25 

83 0033  125 6,7 1,0 90 520 3,50 25 

83 0034  150 8,0 1,0 90 610 5,00 25 

  
 
 
 
HELIFLEX SUG- OCH TRYCKSLANG, GRÅ PVC 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Typ 12834. Extra köldbeständig 
sug- och tryckslang för slamsugning, länspumpning, transport 
av blästersand, spannmål etc. 
TEMPERATUROMRÅDE: -40° C till +60° C. 
Sprängtryck uppmätt vid +20° C. 
 

 
 

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

GODSTJ. 
MM  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

MAX. VACUUM 
% 

MIN. BÖJRADIE 
MM 

VIKT 
KG/M  

LÄNGD  
M  

L83 6050    50 5,2 1,5 90 170 1,05 50 

L83 6075    75 6,0 1,3 90 240 1,75 50 

L83 6100  100 6,3 1,2 90 320 2,70 25 
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SID 1. 1. 11 
 
 
HELIFLEX KABELSKYDDSLANG, GRÅ 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Typ 12080. Kabelskyddsslang som 
t.ex kan användas till maskiner,  
telekommunikationsutrustning etc. 
Är även lämplig som sugslang vid länspumpning. 
TEMPERATUROMRÅDE:-5° C till +60° C. 
VAKUUMTÅLIGHET: 75%.  
 

ART.NR. INV. DIAMETER  
MM 

MIN BÖJRADIE  
MM 

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

83 0070  12   60 0,10 50 

83 0071  16   70 0,15 50 

  83 0071A 20   80 0,21 50 

83 0072  22   90 0,23 50 

83 0073  25 100 0,24 50 

83 0074  27 110 0,25 50 

  83 0074A  28 120 0,27 50 

 
 
HELISTEEL SUG/TRYCKSLANG, STÅLTRÅDSARMERAD, NON-TOXIC 
 
UTFÖRANDE: Ståltrådsarmerad sug- och 
tryckslang av mjuk, transparent PVC.   
Idealisk vid kontinuerliga rörelser vid transport av 
kemikalier, granulat, spannmål, vatten etc. 
Slangen är köldbeständig.  
TEMPERATUROMRÅDE: -25° C till +60° C. 
VAKUUMTÅLIGHET: 90%.  
  

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

GODSTJOCKLEK 
MM 

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

MIN. 
BÖJRADIE  

MM 
VIKT 
KG/M  

LÄNGD  
M  

83 0099  12 3,0 0,7 2,1   60 0,19 50 

83 0100  16 3,1 0,7 2,1   70 0,22 50 

83 0101  19 3,1 0,6 1,7   75 0,30 50 

83 0102  25 3,2 0,4 1,4 110 0,45 50 

83 0103  32 3,9 0,4 1,3 135 0,63 50 

83 0104  38 4,4 0,4 1,3 170 0,83 50 

83 0105  45 5,1 0,4 1,2 200 1,13 50 

83 0106  50 5,1 0,4 1,2 200 1,20 50 

83 0107  63 6,5   0,35 1,0 300 1,98 50 

83 0108  75 6,7 0,5 1,5 150 2,25 50 

83 0109           100 7,5 0,3 0,9 200 3,65 25 
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SID 1. 1. 12  
 
 
HELIFLEX SUG- OCH TRYCKSLANG, LIVSMEDELSKVALITET NON-TOXIC 
 
UTFÖRANDE: Typ 12508. Transparent transportslang 
nontoxic. Gift-, smak- och luktfritt utförande. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: För transport av matoljor, 
livsmedel, alkoholer etc. 
TEMPERATUROMRÅDE: +0° C till +60° C. 
SPRÄNGTRYCK: 3 x arbetstryck uppmätt vid +20° C. 
VAKUUMTÅLIGHET: 95%. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
 MM  

ARBETSTRYCK 
 MPa 

MIN. BÖJRADIE  
MM  

GODSTJOCKLEK 
 MM 
   

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

83 0008  12  1,2             90  2,6  0,18  50  

83 0009  16  1,1             95  2,8  0,22  50  

83 0010  19  0,9             95  2,9  0,24  50  

83 0011  25  0,7  110  2,9  0,28  50  

83 0012  32  0,7  140  2,9  0,38  50  

83 0013  38  0,6  180  3,2  0,49  50  

83 0014  50  0,5  250  3,4  0,69  50  

83 0015  63  0,5  340  4,4  1,10  50  

83 0016  75  0,4  440  4,6  1,33  50  

83 0017          100  0,3  610  5,5  2,10  25  
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SID 1. 1. 13 
 
 
INDUSTRIKYLSLANG NOMEX, ELISOLERAD 
 
UTFÖRANDE: Nomex-materialet består av en aramidfiber av  
DuPonts tillverkning som påminner om nylonfiber, men har helt  
andra egenskaper när det gäller höga temperaturer. 
Fibern är stabil upp till ca +400° C. 
Vid stigande temperatur försämras materialets egenskaper. 
Vid nylonets smältpunkt ca +250° C har nomexfibern kvar 60 % av 
sin brotthållfasthet. Efter 1000 timmar vid +260° C har materialet 
kvar 65 % av sin ursprungliga brotthållfasthet vid återgång till 
rumstemperatur. 
Under extrema arbetsförhållanden kan slangen skyddas utvändigt 
med neoprengummi. 
LEVERANSLÄNGD: Standard 40 meter. special 125 meter. 
TEMPERATUROMRÅDE: Maximal vattentemperatur +130° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Industrikylslang speciellt tillverkad för 
stålverks- och glasindustrins smältugnar, samt för arbetsmiljöer där 
höga temperaturer förekommer. 
 

 

 

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

UTV. 
DIAMETER  

MM 
ANTAL INLÄGG  ARBETSTRYCK 

MPa  
SPRÄNGTRYCK 

MPa  
VIKT 
KG/M  

LÄNGD 
M  

81 0010EL  10 19 2 1,0 3,5 0,27 40 

81 0013EL  13 23 2 1,0 3,5 0,33 40 

81 0020EL  19 30 2 1,0 4,4 0,49 40 

81 0025EL  25 37 2 1,0 3,5 0,67 40 

81 0032EL  32 48 2 1,0 3,8 1,21 40 

81 0038EL  38 52 2 1,0 3,4 1,30 40 

  81 0042  42 60 2 1,0 4,7 1,80 40 

81 0045EL  45 59 2 1,0 3,4 1,80 40 

81 0051EL  51 65 2 1,0 3,8 1,65 40 

81 0065EL  63 81 2 1,0 3,1 2,18 40 

  81 0076  76 97 2 1,0 3,7 3,43 40 
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SID 1. 2. 1 
 
 
ÅNGSLANG VICTORIA  
 
UTFÖRANDE: Ytterhölje av svart EPDM-gummi med vit 
rand. 
Innertub av svart EPDM-gummi. 
Slangen är försedd med inlägg av stålcord. 
SÄKERHETSFAKTOR:  <10:1.  
TEMPERATUROMRÅDE: -40° C till +230° C.  
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Stålarmerad ångslang att 
användas inom industrier där höga krav på säkerhet och 
höga arbetstryck förekommer. 
 

 

 

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

UTV. DIAMETER 
MM ANTAL INLÄGG  ARBETSTRYCK 

MPa  
MIN. 

BÖJRADIE  
MM 

VIKT 
KG/M  

LÄNGD 
M  

82 0013  13 25 2 1,75 120 0,47 40 

82 0020  19 32 2 1,75 150 0,67 40 

82 0025  25 38 2 1,75 200 0,95 40 

82 0032 32 45 2 1,75 260 1,23 40 

82 0038  38 54 2 1,75 300 1,63 40 

82 0051  51 67 2 1,75 600 2,27 40 
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SID 1. 3. 1 
 
 
TRYCKLUFTSLANG AV GUMMI, SVART 
 
UTFÖRANDE: Ytterhölje av svart slätt slitstarkt syntetgummi. 
Innertub av svart slätt syntetgummi som motstår  
vatten, svaga syror och mindre oljeföroreningar.  
Armerad med syntetisk textilcord. 
TEMPERATUROMRÅDE: -30° C till +70° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Anläggningsarbeten, industri- och 
gruvdrift etc. 

 
SIS 248231 TYP B 
 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

UTV. DIAMETER 
MM  

ANTAL INLÄGG  ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa 

VIKT 
KG /M  

LÄNGD 
M  

70 1010  10  17  2  1,0  5,0  0,22  50  

70 1013  13  22  2  1,0  5,0  0,37  50  

70 1016  16  25  2  1,0  5,0  0,38 50  

70 1020  19  28  2  1,0  5,0  0,44  50  

70 1025  25  34  2  1,0  5,0  0,56  50  

70 1032  32  43  2  1,0  5,0  0,81  40  

70 1040  40  50  2  1,0  5,0    1,0  40  

70 1050  51  67  2  1,0  5,0 2,1  40  

70 1063    63,5  79  2  1,0  5,0 2,5  40  

70 1076  76  91  2  1,0  5,0 3,3  40  

70 1102         102           120  2  1,0  5,0 4,4  40  

 
 
 
 
SPECIAL 

 
ART.NR. INV. DIAMETER  

MM 
UTV. DIAMETER 

MM 
ANTAL INLÄGG  ARBETSTRYCK 

MPa  
VIKT KG/M  LÄNGD 

M  

70 2531  32,0  44,0  2  2,5  1,11  40  

  70 2531A  32,0  44,0  2  2,5  1,11  60  
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SID 1. 3. 2 
 
 
PVC-SLANG ARMERAD, TRANSPARENT 
 
UTFÖRANDE: 5 mm – 38 mm är tillverkade i 
livsmedelskvalitet. 
Inner- och yttertub av PVC, med inlägg av flätat 
polyestergarn.  
TEMPERATUROMRÅDE: -10° C till +50° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Lätt flexibel slang för 
tryckluft, vatten, olja etc. 
 

 

 

 
 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

UTV. DIAMETER 
MM  

ANTAL 
INLÄGG  

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

VIKT 
KG / M  

LÄNGD 
M  

72 0005    5,0  10,0  1  2,6  7,8  0,07  50  

72 0006    6,3  12,0  1  2,3  6,9  0,08  50  

72 0008    8,0  13,5  1  2,0  6,0  0,10  50  

72 0010  10,0  15,5  1  1,8  5,4  0,13  50  

72 0012  12,5  18,0  1  1,3  3,9  0,17  50  

72 0016  16,0  23,0  1  1,3  3,9  0,22  50  

72 0020  19,0  26,0  1  1,1  3,3  0,31  50  

72 0025  25,0  33,0  1  0,7  2,1  0,43  50  

72 0032  32,0  44,0  1  0,7  2,1  0,75  50  

72 0038  38,0  50,0  1  0,7  2,1  0,87  50  

72 0050  50,0  64,0  1  0,7  2,1  1,58  25  

  
 

 
 
 
 
 



 

    

Box 6083 Elisabeth Tamms Gata 3 TEL: 08-556 346 00 info@slangpac.se 
129 07 HÄGERSTEN 129 55 HÄGERSTEN FAX: 08-556 346 19 www.slangpac.se 
    

Fabriksvägen 4  TEL: 0920-670 60  
972 54 LULEÅ  FAX: 0920-678 50  
 

SID 1. 3. 3 
 
 
SLANG ARMERAD, SVART, PVC-NITRIL 
 
UTFÖRANDE: Inner- och yttertub av PVC-nitril, med 
inlägg av flätat polyestergarn.  
PVC-nitril är extra köld- och oljebeständigt. 
TEMPERATUROMRÅDE: -34° C till +70° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Lätt flexibel slang för 
tryckluft, vatten, olja etc. 

 
 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

UTV. DIAMETER 
MM  

ANTAL 
INLÄGG  

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

LÄNGD 
M  

72 3016  16,0  23,0  1  1,0  3,0  50  

72 3025  25,0  33,0  1  0,7  2,1  50  

 
 
 
 
PVC-SLANG ARMERAD, BLÅGRÅ, LÄTTVIKTSSLANG 
 
UTFÖRANDE: Specialkomponerad av PVC-material, med 
armering av flätat polyestergarn. 
TEMPERATUROMRÅDE: -20° C till +55° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Extra lätt flexibel slang för 
tryckluftsdrivna handverktyg. 
 

 
 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

UTV. DIAMETER 
MM  

ANTAL 
INLÄGG  

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

VIKT 
KG / M  

LÄNGD 
M  

72 4006    6,0    8,4  1  1,4  4,2  0,04  30  

72 4008    8,0  10,8  1  1,4  4,2  0,06  30  

72 4010  10,0  13,2  1  1,2  3,6  0,07  30 / 60 

72 4012  12,0  15,6  1  1,0  3,0  0,10  30  
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SID 1. 3. 4 
 
 
PVC-SLANG ARMERAD, BEIGE, "SUPER AIR" 
 
UTFÖRANDE: Innertub av svart PVC. Yttertub av beige 
PVC. Inlägg av flätat polyestergarn. 
TEMPERATUROMRÅDE: -15° C till +60° C.  
Slangen är märkt med dimension och arbetstryck. 
 

 
ART.NR.  INV. DIAMETER 

MM  
UTV. 

DIAMETER 
MM  

ANTAL 
INLÄGG  

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

LÄNGD 
M  

72 5006    6,3  11,0  1  2,0  6,0  50  

72 5008    8,0  13,0  1  2,0  6,0  50  

72 5010  10,0  15,5  1  2,0  6,0  50  

72 5012  12,7  19,0  1  2,0  6,0  50  

72 5016  16,0  23,0  1  2,0  6,0  50  

72 5020  19,0  26,5  1  2,0  6,0  50  

72 5025  25,0  33,5  1  2,0  6,0  50  

 
 
ALLROUNDSLANG RAGNO PU, GRÖN 
 
En mycket smidig slang användbar för ett flertal 
ändamål. 
UTFÖRANDE: Invändigt polyuretan, utvändigt 
termoplast. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Tryckluft, dricksvatten 
(livsmedelgodkänd), olja, 
fetter, diesel, lättare kemikalier m.m. 
ARBETSTRYCK: 2,0 MPa.  
SPRÄNGTRYCK 6,0 MPa. 
TEMPERATUROMRÅDE: -25°C till + 60°C. 
Förpackad i kartong. Slangen är på varje meter märkt 
med kvarvarande mängd i kartongen. 

 

ART.NR. INV. DIAMETER  
MM 

UTV. DIAMETER  
MM 

VIKT  
KG/M  

LÄNGD 
M  

72 7006    6 10 0,07 100 

72 7008    8 12 0,11  60 

72 7010  10 15 0,13  50 

72 7013  13 19 0,20  30 
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SID 1. 3. 5 
 
 
TRYCKLUFTSLANG HILCOFLEX, FLATRULLAD, SVART 
 
UTFÖRANDE: In- och utvändig PVC-nitrilgummi (30 % 
resp.70 %). 
Olje, bensin- och syrabeständig, samt hög ozon- och 
åldringsbeständighet. Svart. 
Inlägg av polyester / polyamid.  
Rundvävd, hög hållfasthet och absolut rötbeständig. 
LEVERANSLÄNGD: Rullar om 60 meter. Dimension 26,5 
mm även i 20 meters längder, 
med eller utan monterade kopplingar.  
TEMPERATUROMRÅDE: -20° C till +100° C. 
 

 

 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

GODSTJOCKLEK 
MM  

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

VIKT 
KG / M  

71 1020  20,0  1,5  2,0  6,0  0,16  

71 1025  26,5  1,5  2,0  6,0  0,18  

71 1038  38,0  1,5  1,8  5,5  0,29  

71 1051  51,0  2,0  1,6  5,0  0,42  

71 1063  64,0  2,0  1,6  5,0  0,53  

71 1076  76,0  2,5  1,6  5,0  0,70  

71 1102         102,0  2,5  1,5  4,5  1,10  
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SID 1. 4. 1 
 
 
OLJESLANG, SVART 
 
UTFÖRANDE: Invändigt svart oljebeständigt 
gummi, två cordinlägg. 
Utvändigt olje- och väderbeständigt gummi. 
Rullängder: 50 meter. 
TEMPERATUROMRÅDE: -40° C till +80° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Tryckslang för olja, 
luft och vatten. 
Även RME och E85 etanol  (Ej art. 58 0022) 
Lämplig till farmaraggregat etc. 
 

 

 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

UTV. DIAMETER 
MM  

MIN. BÖJRADIE 
MM 

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

VIKT  
KG/M  

58 0006    6,0  13,0  36 2,0  8,0  0,14 

58 0008    8,0  15,0  48 2,0  8,0  0,17 

58 0010  10,0  17,0  60 2,0  8,0  0,20  

58 0013  13,0  20,0  80 2,0  8,0  0,24 

58 0016  16,0  24,0  100 2,0  8,0  0,33  

58 0020  20,0  29,0  120 2,0  8,0  0,45  

58 0022  22,0  33,0  - 1,0  4,0  0,69  

58 0026  25,0  35,0  150 2,0  8,0  0,61  

  
 
TANKBILSSLANG, SVART 
 
UTFÖRANDE: Invändigt bensin- oljebeständigt 
gummi, 2 - 4 cordinlägg. 
Utvändigt olje- och väderbeständigt gummi. 
Slät vävmönstrad yta, inbyggd wire för avledning 
av statisk elektricitet. 
RULLÄNGDER: 40 meter. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Tryckslang för diesel, 
bensin, brännolja och oljeblandat vatten.  
TEMPERATUROMRÅDE: -40° C till +100° C. 

 

 

ART.NR.  INV. DIAMETER  
MM  

UTV. 
DIAMETER 

 MM  

ANTAL INLÄGG  ARBETSTRYCK  
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
 MPa  

VIKT  
KG/M  

58 0032  32  45  2  1,0  3,0  1,03  

58 0038  38  51  2  1,0  3,0  1,20  

58 0042  42  56  2  1,0  3,0  1,35  

58 0045  45  59  2  1,0  3,0  1,55  

58 0050  51  65  2  1,0  3,0  1,70  

58 0063  63  77  2  1,0  3,0  2,10  

58 0076  76  92  4  1,0  3,0  2,70  
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SID 1. 4. 2 
 
 
BENSINPUMPSLANG, SVART 
 
UTFÖRANDE: Invändigt bensinbeständigt gummi, två cordinlägg. 
Utvändigt olje- och väderbeständigt gummi. Försedd med  
wire för avledning av statisk elektricitet. 
TEMPERATUROMRÅDE: -40° C till +100° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Bensin- och dieselpumpar. 
 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

UTV. DIAMETER 
MM  

ANTAL 
INLÄGG  

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

VIKT  
KG/M  

  58 0019*  19  31  2  2,0  6,0  0,67  

58 0025  25  37  2  2,0  6,0  0,84  

*  Kan leveraras i kvalitet godkänd för blyfri bensin. 
 
 
 
 
BRÄNSLESLANG FÖR BLYFRI BENSIN, BOBINER OM 15 M 

 

 
 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
 MM  

UTV. DIAMETER 
 MM  

ANTAL INLÄGG  ARBETSTRYCK  
MPa  

SPRÄNGTRYCK  
MPa  

58 0254  5,5  11,8  1  1,5  5,0  

58 0263  6,3  12,7  1  1,5  5,0  

58 0274  7,7  14,0  1  1,5  5,0  

58 0295  9,5  16,3  1  1,5  5,0  
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SID 1. 4. 3 
 
 
BÅTBRÄNSLESLANG ISO 7840 A1-A2 
 
Bränsleslang enligt ISO-norm 7840 A1 och A2. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Slangen är godkänd för 
blyfri bensin eller dieseloljai motorrum på båtar. 
Användes även som luftslang i båttankar. 
UPPBYGGNAD: Svart slät innertub av PVC/NBR. 
Syntetisk vävarmering. Svart slät yttertub av 
självslocknande PVC/NBR/CR. 
MÄRKNING: Dimension 6,0 - 19,0: ISO 7840 A1-A2. 
Dimension 25,0 - 50,0: ISO 7840 A1. 
 
 

ART.NR. INV. DIAMETER 
 MM 

UTV. DIAMETER 
 MM 

ARBETSTRYCK  
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
 MPa  

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

58 0206    6 16 1,0 3,0 0,25 100 

58 0208    8 18 1,0 3,0 0,29 40 

58 0210  10 21 1,0 3,0 0,38 40 

58 0212  12 23 1,0 3,0 0,43 40 

58 0216  16 27 1,0 3,0 0,53 40 

58 0219  19 30 1,0 3,0 0,60 40 

58 0225  25 35 1,0 3,0 0,69 40 

58 0238  38 53 1,0 3,0 1,44 30 

58 0250  50 65 1,0 3,0 1,83 30 

 
 
ALLROUNDSLANG RAGNO PU, GRÖN 
 
En mycket smidig slang användbar för ett flertal 
ändamål. 
UTFÖRANDE: Invändigt polyuretan, utvändigt 
termoplast. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Tryckluft, dricksvatten 
(livsmedelgodkänd), olja,  
fetter, diesel och lättare kemikalier m.m. 
ARBETSTRYCK: 2,0 MPa.  
SPRÄNGTRYCK 6,0 MPa. 
TEMPERATUROMRÅDE: -25° C till + 60° C. 
Förpackad i kartong. Slangen är på varje meter märkt 
med kvarvarande mängd i kartongen.  
 
 

 

ART.NR. INV. DIAMETER  
MM 

UTV. DIAMETER  
MM 

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

72 7006   6 10 0,07 100 

72 7008    8 12 0,11  60 

72 7010  10 15 0,13  50 

72 7013  13 19 0,20  30 
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SID 1. 4. 4 
 
 

KYLARSLANG, OLJEBESTÄNDIG, SVART 
 
UTFÖRANDE: Invändigt oljebeständigt gummi. 
Utvändigt väder- och åldringsbeständigt gummi. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Bilar, båtar etc.   
TEMPERATUROMRÅDE: -40° C till +100° C. 
ARBETSTRYCK: 0,315 MPa, säkerhetsfaktor 3:1. 

ART.NR. INV.DIAMETER 
 MM  

GODSTJOCKLEK 
 MM  ANTAL INLÄGG  LÄNGD  

M  

 58 0122  22 3,5 1 1 

58 0125  25 3,5 1 1 

58 0128  28 3,5 1 1 

58 0131     31,5 4,0 1 1 

58 0135  35 4,0 1 1 

58 0138  38 4,0 1 1 

 58 0142A  42 5,5 4 3 

58 0145  45 4,0 1 1 

58 0150  50 4,0 1 1 

58 0155  55 4,5 1 1 

58 0157  57 4,5 1   30 

58 0163  63 4,5 1 1,5 

         58 0170  70 5,0 2 3 

58 0176  76 4,5 1 1 

58 0189  89 4,5 1 1 

58 1102 102 4,5 1 1 

58 1125               125 5,0 2   10 
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SID 1. 4. 5 
 
 
SEMPERFLEX 3000, BENSIN/OLJE/MARINSLANG 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Smidig slang för bensin (även blyfri) med 
syrehalt enligt EEC 85/536 och med en aromathalt max. 50%. 
Utmärkt vid användning för oljor- och mineralbaserad hydraulolja.  
Lloyds-godkänd vid marin använding för vattenkylda  
avgaser samt vid tankning. Även godkänd enligt ISO 7840:A2. 
Följer normerna: EN228:1987, DIN 51600, DIN 51601, DIN 51603 samt DIN 51607. 
INNERTUB: Svart antistatiskt nitrilgummi. 
ARMERING: T.o.m diam. 51 mm: Flätade textilinlägg och förzinkad  
tvillingspiral. 
ARMERING: Över diam. 51 mm: Lindade textilinlägg och förzinkad spiral. 
YTTERTUB: Antistatiskt olje- och åldringsbeständigt CR/SBR. 
ARBETSTRYCK: 1,0 MPa. 
VACCUMTÅLIGHET: 0,9 bar. 
ELMOTSTÅND: < 1 m ohm. 
TEMPERATUROMRÅDE: -30° C till +90° C. 
 

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

UTV. DIAMETER 
MM 

MIN. BÖJRADIE 
MM 

VIKT  
KG/M 

LÄNGD  
M  

51 0019 19 29   70 0,70 40 

51 0025 25 35 100 0,80 40 

51 0032 32 42 130 1,00 40 

  51 0038A 38 48 150 1,60 40 

  51 0045A 45 56 150 1,65 40 

  51 0050A 51 62 180 1,70 40 

51 0055 55 66 200 2,00 40 

  51 0063A 63 75 230 2,50 40 

51 0075 75 89 320 3,00 40 

51 0089 90          104 450 3,40 40 

51 0102          102          118 500 3,80 40 

51 0127          127          145 700 4,90 40 
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SID 1. 4. 6 

HELIFLEX SUG- OCH TRYCKSLANG, OLJEBESTÄNDIG, BLÅ PVC 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Typ 12042. 
Köldbeständig oljeslang som är mycket smidig. 
För tankrengöring, slamsugning, transport av oljor, 
bensin, bränslepåfyllning, 
avluftning etc. 
TEMPERATUROMRÅDE: - 25° C till + 60° C. 
VACUUMTÅLIGHET: 90 %.  
 

 
 
 

 

ART.NR. INV. DIAMETER  
MM 

GODSTJOCKLEK  
MM  

MIN. BÖJRADIE  
MM 

SPRÄNGTRYCK 
MPa VID + 20° C 

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

83 0081  13 2,8   35 2,0 0,20 50 

  83 0082A  16 3,0   40 2,0 0,25 50 

  83 0018A  19 4,0   55 2,0 0,35 50 

83 0018  25 4,0   90 2,0 0,48 50 

83 0019  32 4,2 130 1,7 0,58 50 

83 0083  38 3,8 150 1,6 0,60 50 

83 0084  50 4,6 200 1,5 0,96 50 

83 0022  63 5,1 275 1,4 1,35 50 

83 0023  75 5,4 310 1,3 1,70 50 

83 0024          100 6,1 410 1,2 2,60 25 

 
 
SLANG ARMERAD, SVART, PVC-NITRIL 
 
UTFÖRANDE: Inner- och yttertub av PVC-nitril, med inlägg av 
flätat polyestergarn.  
PVC-nitril är extra köld- och oljebeständigt. 
TEMPERATUROMRÅDE: -34° C till +70° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Lätt flexibel slang för tryckluft, 
vatten, olja etc. 

 
ART.NR.  INV. DIAMETER 

MM  
UTV. 

DIAMETER 
MM  

ANTAL 
INLÄGG  

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

LÄNGD 
M  

72 3016  16,0  23,0  1  1,0  3,0  50  

72 3025  25,0  33,0  1  0,7  2,1  50  
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SID 1. 5. 1 
 
AVGASSLANG FÖR BIL 
 
UTFÖRANDE: Slangen är uppbyggd med rillor utan 
spiral, samt med släta muffar i båda ändar. 
Invändigt skikt av värmebeständigt EPDM-gummi. 
Utvändigt svart, väder- och åldringsbeständigt 
EPDM-gummi. 
TEMPERATUROMRÅDE: -40° C till +120° C. 
Kortvarigt upp till +150° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Borttransport av 
bilavgaser i verkstäder och garage. 
Slangen är överkörningsbar. 
  
 

 

 

 

 

 

 

Säljes endast i hel längd. 
 

AVGAS- OCH VENTILATIONSSLANG FÖR BIL, EXTRA LÄTT 
 
UTFÖRANDE: Lätt hoprullbar avgasslang som är 
tillverkad av EPDM-gummerad polyamidväv 
med polyamidspiral. 
TEMPERATUROMRÅDE: -40° C till +150° C. 
 

 
 

ART.NR.  INNERDIAMETER  
MM  

MIN.BÖJNINGSRADIE  
MM  

MAX.UNDERTRYCK  
MPa  

VIKT 
 KG/M  

LÄNGD  
M  

51 3076    76  60  0,01  0,80  10  

51 3102  102  70  0,01  0,85  10  

51 3127  127  80   0,005  1,20  10  

51 3150  152  90   0,005  1,60  10  

Säljes endast i hel längd. 

ART.NR.  INNERDIAMETER  
MM  

BÖJRADIE    VIKT  
KG / M  

LÄNGD  
M  

50 0050  51  300  1,2   5  

50 0063  63  390  1,4   5  

50 0076  76  450  1,7   5  

50 0102            102  540 2,2   5  

50 1076  76  450  1,7  10  

50 1102            102 540  2,2  10  
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SID 1. 5. 2 
 
 
SEMPERFLEX 3000, BENSIN/OLJE/MARINSLANG 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Smidig slang för bensin (även blyfri) med  
syrehalt enligt EEC 85/536 och med en aromathalt max. 50%. 
Utmärkt vid användning för oljor- och mineralbaserad hydraulolja. 
Lloyds-godkänd vid marin använding för vattenkylda  
avgaser samt vid tankning. Även godkänd enligt ISO 7840:A2. 
Följer normerna: EN228:1987, DIN 51600, DIN 51601, DIN 51603 samt DIN 51607. 
INNERTUB: Svart antistatiskt nitrilgummi. 
ARMERING: T.o.m. diam. 51 mm: Flätade textilinlägg och förzinkad  
tvillingspiral. 
ARMERING: Över diam. 51 mm: Lindade textilinlägg och förzinkad spiral. 
YTTERTUB: Antistatiskt olje- och åldringsbeständigt CR/SBR. 
ARBETSTRYCK: 1,0 MPa. 
VACCUMTÅLIGHET: 0,9 bar. 
ELMOTSTÅND: < 1 m ohm. 
TEMPERATUROMRÅDE: -30°C till +90°C. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

UTV. DIAMETER 
MM 

MIN. BÖJRADIE  
MM 

VIKT  
KG/M 

LÄNGD  
M  

51 0019 19 29   70 0,70 40 

51 0025 25 35 100 0,80 40 

51 0032 32 42 130 1,00 40 

  51 0038A 38 48 150 1,60 40 

  51 0045A 45 56 150 1,65 40 

  51 0050A 51 62 180 1,70 40 

51 0055 55 66 200 2,00 40 

  51 0063A 63 75 230 2,50 40 

51 0075 75 89 320 3,00 40 

51 0089 90           104 450 3,40 40 

51 0102           102           118 500 3,80 40 

51 0127           127           145 700 4,90 40 
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SID 1. 5. 3 
 
 

BÅTAVGASSLANG "ETNA" 
 
UTFÖRANDE: Invändigt olje- och värmebeständigt 
svart gummi. 
Helinbäddad galvaniserad stålspiral. 
Utvändigt korrugerat slitstarkt olje- och väderbeständigt 
CR-gummi. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Båtmotorer med vattenkylt 
avgassystem. 
TEMPERATUROMRÅDE: - 30° C till + 100° C. 
Godkänd av VTT enligt nordisk båtstandard MK9 och 
enligt det norske veritas. 

 

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

UTV. DIAMETER 
MM 

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

MIN. 
BÖJRADIE 

MM 
VIKT 
KG/M 

LÄNGD 
M  

51 0040 40 48 0,15 0,5 150 0,78 30 

51 0045 45 53 0,15 0,5 175 0,87 30 

51 0050 51 60 0,15 0,5 180 1,07 30 

51 0058 58 67 0,15 0,5 190 1,20 30 

51 0063 63 72 0,15 0,5 200 1,30 30 

51 0076 76 85 0,15 0,5 250 1,46 30 

 51 0102A         102         112 0,15 0,5 410 2,06 30 

 51 0127A         127         138 0,15 0,5 550 2,80 30 

51 0152         152         163 0,15 0,5 700 3,30 10 

 
 
 
BYGGTORKSLANG, GRÅ 
 
UTFÖRANDE: Tillverkad av grå PVC-plast som är 
förstärkt i kanten och försedd med upphängningshål på 
varje meter. 
 

 

ART.NR.  INNERDIAMETER  
MM  

GODSTJOCKLEK  
MM  

LÄNGD  
M  

73 0150  150  0,3  50  

  
 
 
FOLIESLANG, TRANSPARENT 
 
UTFÖRANDE: Tillverkad av polyetenfolie. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Lufttransport från varmluftsaggregat. 
Slangen är avsedd för engångsbruk. 
 

ART.NR.  INNERDIAMETER  
MM  

GODSTJOCKLEK  
MM  

LÄNGD  
M  

73 1150  150  0,1  100  

73 1300 300 0,15 100 
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SID 1. 5. 4 

HELIFLEX VAKUUMSLANG, GRÖN 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Typ 12052. Köldbeständig 
vakuumslang dammsugarslang. 
En slang med verkligen många arbetsområden t.ex. 
industridammsugning, länspumpning inom båtindustrin etc. 
TEMPERATUROMRÅDE: -25° C till +60° C. 
 

 
 

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

GODSTJOCKLEK 
MM 

MIN. BÖJRADIE 
MM VACUUM %  VIKT  

KG/M  
LÄNGD  

M  

83 0082  19 1,0   35 75 0,15 50 

83 0041  25 1,1   40 75 0,18 50 

83 0042  32 1,1   45 75 0,28 50 

83 0043  38 1,1   60 75 0,35 50 

83 0036  40 1,3   60 75 0,37 50 

83 0037  45 1,3   70 75 0,45 50 

83 0044  50 1,3   75 75 0,55 50 

  83 0037B  55 1,5   85 75 0,77 50 

83 0038  60 1,5   90 75 0,85 50 

83 0045  63 1,5 100 75 0,85 50 

83 0046  75 1,7 110 75 1,10 50 

  83 0038A  80 1,7 120 75 1,16 50 

83 0039  90 1,8 140 75 1,30 25 

83 0047            102 1,8 150 75 1,50 25 

83 0048            127 2,0 170 60 2,20 25 

83 0049            152 2,5 190 60 3,00 25 
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SID 1. 5. 5 

 
HELIFLEX VENTILATIONSSLANG, BLÅ 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Typ 12066. Ventilationsslang, 
defrosterslang Även lämplig för lättare spånutsug vid  
träbearbetnings maskiner, evakuering av gaser etc.  
TEMPERATUROMRÅDE: -5° C till +60° C.  
 

 

  
 
 

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

GODSTJOCKLEK 
MM  

MIN. BÖJRADIE 
MM 

VACUUM  
%  

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

  83 0057A   19 0,5  28 30 0,09 50 

83 0057   25 0,5  37 30 0,10 50 

83 0058   32 0,5  48 30 0,15 50 

83 0059   38 0,5  57 30 0,19 50 

83 0054   40 0,5  60 25 0,2 50 

83 0060   50 0,6  75 25 0,29 50 

83 0055   55 0,6  82 25 0,36 50 

83 0061   63 0,6  96 25 0,46 50 

83 0062   75 0,6         112 20 0,55 50 

     83 0055A *  80 0,7  80 35 0,59 10 

83 0056   90 0,7         135 20 0,67 25 

83 0063          100 0,7 150 20 0,75 25 

  83 0056A          110 08 165 20 0,90 25 

83 0064          125 1,0 187 15 1,11 25 

83 0065          150 1,1 225 10 1,50 25 

*  Grå färg 
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SID 1. 5. 6 

VACUFLEX VENTILATIONSLANG, SVART 
 
UTFÖRANDE:Slangen är mycket flexibel och består av svart PVC, byggd 
på en stomme av spiraliserad ståltråd, plastöverdragen som skydd mot 
korrosion. 
Ståltråden kan användas för avledning av statisk elektricitet. 
Dock har de mindre dimensionerna (25-51 mm) en spiral av plast.   
Väggtjockleken är 0.7 mm.  
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: För utsugning av rökgaser, damm m.m.  
TEMPERATUROMRÅDE: -10° C till +70° C. 

 

 

 

ART.NR. INV. DIAMETER  
MM 

MIN. BÖJRADIE  
MM 

VACUUM  
%  

LÄNGD  
M  

83 5020   20  25 40 10 

83 5025   25  28 40 10 

83 5032   32  32 40 10 

83 5038   38  38 40 10 

83 5041   41  41 40 10 

83 5045   45  45 40 10 

83 5050   51  51 40 10 

83 5060   60  60 30 10 

83 5063   63  63 30 10 

83 5076   76  76 30 10 

83 5083   83  83 30 10 

83 5090   90  90 30 10 

83 5102               102              110 30 10 

83 5113               113              135 20 10 

83 5127               127              180 20 10 

83 5135               135              185 20 10 

83 5152               152              190 20 10 

83 5160               160              205 10 10 

83 5178               178              225 10 10 

83 5203               203              265 10 10 

83 5250               250              320 10 10 

83 5300               300              375                 5   5 

83 5350               350              430   5   5 

  



 

    

Box 6083 Elisabeth Tamms Gata 3 TEL: 08-556 346 00 info@slangpac.se 
129 07 HÄGERSTEN 129 55 HÄGERSTEN FAX: 08-556 346 19 www.slangpac.se 
    

Fabriksvägen 4  TEL: 0920-670 60  
972 54 LULEÅ  FAX: 0920-678 50  
 

SID 1. 5. 7 

FLEXIBEL VENTILATIONSSLANG, SILVERGRÅ 
 
UTFÖRANDE: PVC-belagd glasfiberväv, med 
invändig plastbelagd stålspiral. Slangen uppfyller 
fodringarna för svårantändligt material, SBN 
37:111. Slangen är godkänd för anslutning mellan 
spisfläkt och imkanal enligt SBN 52-31, 
typgodkännande av statens planverk nr 3917-81. 
Självslocknande enligt din 4102. 
TEMPERATUROMRÅDE: -20° C till +125° C. 
Slangen levereras hoptryckt. Delas ej. 
 

 

ART.NR. INV. DIAMETER  
M 

MIN BÖJRADIE  
M 

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

74 0051     51 19 0,10 6 

74 0065    65 20 0,23 6 

74 0076    76 25 0,36 6 

74 0083    83 28 0,39 6 

74 0089    89 30 0,44 6 

74 0102  102 32 0,46 6 

74 0115  115 34 0,,52 6 

74 0127  127 38 0,56 6 

74 0152  152 44 0,62 6 

74 0163  163 50 0,65 6 

74 0203  203 57 1,15 6 

74 0229  229 64 1,30 6 

74 0254  254 70 1,43 6 

74 0305  305 85 1,70 6 

74 0317  317 90 1,81 6 

  
 

FLEXIBEL VENTILATIONSSLANG, VIT 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Utsugning av rök, damm och 
partiklar, t.ex. torktumlare. 
Konstruktion: Vit PVC-folie med insvetsad fjäderstålspiral. 
TEMPERATUROMRÅDE: -10°C till + 70°C. 
Slangen levereras ihoptryckt. Delas ej. 
 
 
  

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

MIN. BÖJRADIE 
MM 

VIKT 
KG/M  

LÄNGD 
M  

74 1076    76 37 0,23 6 

74 1102  102 50 0,32 6 
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SID 1. 5. 8 
 
 
APK-SLANG, SVART  
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Leda varm eller kall luft 
i bil, båt, husvagn, arbetsbod m.m. 
Konstruktion: Innerskikt av aluminiumfolie. 
Mellanskikt av papper och utvändigt 
ett lager av PVC-folie. 
TEMPERATUROMRÅDE: -40°C till +110°C. 
LÄNGD: 20 meter. 

 
 

ARTIKELNUMMER INV. DIAMETER 
MM 

74 2030    30 

74 2040    40 

74 2045    45 

74 2050    50 

74 2055    55 

74 2060    60 

74 2065    65 

74 2070    70 

74 2075    75 

74 2080    80 

74 2090    90 

74 2100  100 

74 2125  125 

74 2150  150 
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SID 1. 5. 9 

 
HETLUFTSLANG NEOPRENGUMMI (N1) 
 
KONSTRUKTION: Neoprenbelagd glasfiberväv med 
invändig, friliggande stålspiral. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Utsug och transport av varm och 
kall luft, ångor och gaser. 
Slangen är svårantändlig och har god beständighet mot olja 
och fett. 
Liten böjradie gör att den passar utmärkt i trånga utrymmen. 
TEMPERATUROMRÅDE: -50° C till + 150° C. 
FÄRG: Svart. 
LÄNGD: 4 meter. 

 

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

ARBETSTRYCK 
MPa  

VACUUM 
%  

MIN. BÖJRADIE 
MM 

VIKT  
KG/M  

74 3032    32 0,14 50 11 0,13 

74 3038    38 0,14 50 13 0,17 

74 3041    41 0,12 45 14 0,19 

74 3044    44 0,12 45 16 0,20 

74 3051    51 0,11 40 19 0,25 

74 3055    55 0,11 40 19 0,27 

74 3060    60 0,11 40 20 0,29 

74 3063    63 0,11 40 21 0,30 

74 3070    70 0,11 35 24 0,39 

74 3076    76 0,11 35 26 0,41 

74 3083    83 0,09 25 28 0,47 

74 3089    89 0,09 25 30 0,50 

74 3102  102 0,09 25 34 0,57 

74 3114  114 0,08 15 39 0,73 

74 3127  127 0,08 15 43 0,80 

74 3140  140 0,08 15 47 0,88 

74 3152  152 0,08 15 51 1,05 

74 3160  160 0,05 10 54 1,15 

74 3178  178 0,05   5 60 1,21 

74 3203  203 0,05   5 68 1,38 

74 3254  254 0,04   5 85 1,65 

74 3305  305 0,01   5          102 2,00 
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SID 1. 5. 10 
 
 
HETLUFTSLANG NEOPRENGUMMI (N2) 
 
KONSTRUKTION: Neoprenbelagd glasfiberväv i 2 
lager och helinbäddad stålspiral . 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Utsug och transport av 
varm och kall luft, ångor och gaser. 
Slangen är svårantändlig och har god beständighet 
mot olja och fett. 
Liten böjradie gör att den passar utmärkt i trånga 
utrymmen. 
TEMPERATUROMRÅDE: -50° C till + 150° C. 
FÄRG: Svart. 
LÄNGD: 4 meter. 

 

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

ARBETSTRYCK 
MPa  

VACUUM 
%  

MIN. BÖJRADIE 
MM 

VIKT 
KG/M  

74 3032A    32 0,27 60  16 0,28 

74 3038A    38 0,27 60  19 0,30 

74 3041A    41 0,27 50  21 0,31 

74 3044A    44 0,27 50  22 0,32 

74 3051A    51 0,27 50  25 0,36 

74 3055A    55 0,24 40  28 0,41 

74 3060A    60 0,24 40  30 0,46 

74 3063A    63 0,24 40  32 0,48 

74 3070A    70 0,23 40  35 0,54 

74 3076A    76 0,23 40  38 0,58 

74 3083A    83 0,19 30  42 0,63 

74 3089A    89 0,19 30  45 0,69 

74 3102A  102 0,19 30  51 0,77 

74 3114A  114 0,12 15  57 0,84 

74 3127A  127 0,12 15  64 0,92 

74 3140A  140 0,12 15  70 1,00 

74 3152A  152 0,12 15  76 1,20 

74 3160A  160 0,07 10  80 1,29 

74 3178A  178 0,07 10  89 1,43 

74 3203A  203 0,07 10 102 1,65 

74 3254A  254 0,05   5 127 2,10 

74 3305A  305 0,03   5 152 2,60 
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SID 1. 5. 11 

 
HETLUFTSLANG SILIKONGUMMI (S1) 
 
KONSTRUKTION: Silikonbelagd glasfiberväv i ett lager med 
invändig, friliggande stålspiral. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Utsug och transport av varm och 
kall luft, ångor och gaser. 
Slangen är svårantändlig och har god beständighet mot olja och 
fett. 
Liten böjradie gör att den passar utmärkt i trånga utrymmen. 
TEMPERATUROMRÅDE: -60° C till + 300° C. 
FÄRG :Röd. 
LÄNGD: 4 meter. 
 

 

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

ARBETSTRYCK 
MPa  

VACUUM 
%  

MIN. BÖJRADIE 
MM 

VIKT 
KG/M  

74 4032    32 0,14 50 11 0,13 

74 4038    38 0,14 50 13 0,17 

74 4041    41 0,12 45 14 0,19 

74 4044    44 0,12 45 16 0,20 

74 4051    51 0,11 40 19 0,25 

74 4055    55 0,11 40 19 0,27 

74 4060    60 0,11 40 20 0,29 

74 4063    63 0,11 40 21 0,30 

74 4070    70 0,11 35 24 0,39 

74 4076    76 0,11 35 26 0,41 

74 4083    83 0,09 25 28 0,47 

74 4089    89 0,09 25 30 0,50 

74 4102  102 0,09 25 34 0,57 

74 4114  114 0,08 15 39 0,73 

74 4127  127 0,08 15 43 0,80 

74 4140  140 0,08 15 47 0,88 

74 4152  152 0,08 15 51 1,05 

74 4160  160 0,05 10 54 1,15 

74 4178  178 0,05   5 60 1,21 

74 4203  203 0,05   5 68 1,38 

74 4254  254 0,04   5 85 1,65 

74 4305  305 0,01   5           102 2,00 
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SID 1. 5. 12 

HETLUFTSLANG SILIKONGUMMI (S2) 
 
KONSTRUKTION: Silikonbelagd glasfiberväv i två lager och helinbäddad 
stålspiral. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Utsug och transport av varm och kall luft, ångor 
och gaser. 
Slangen är svårantändlig och har god beständighet mot olja och fett. 
Liten böjradie gör att den passar utmärkt i trånga utrymmen. 
TEMPERATUROMRÅDE: -60° C till + 300° C. 
FÄRG: Röd. 
LÄNGD: 4 meter. 
 

 

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

ARBETSTRYCK 
MPa  

VACUUM 
%  

MIN. BÖJRADIE 
MM 

VIKT 
KG/M  

74 4032A    32 0,27 60 16 0,28 

74 4038A    38 0,27 60 19 0,30 

74 4041A    41 0,27 50 21 0,31 

74 4044A    44 0,27 50 22 0,32 

74 4051A    51 0,27 50 25 0,36 

74 4055A    55 0,24 40 28 0,41 

74 4060A    60 0,24 40 30 0,46 

74 4063A    63 0,24 40 32 0,48 

74 4070A    70 0,23 40 35 0,54 

74 4076A    76 0,23 40 38 0,58 

74 4083A    83 0,19 30 42 0,63 

74 4089A    89 0,19 30 45 0,69 

74 4102A  102 0,19 30 51 0,77 

74 4114A  114 0,12 15 57 0,84 

74 4127A  127 0,12 15 64 0,92 

74 4140A  140 0,12 15 70 1,00 

74 4152A  152 0,12 15 76 1,20 

74 4160A  160 0,07 10 80 1,29 

74 4178A  178 0,07 10 89 1,43 

74 4203A  203 0,07 10          102 1,65 

74 4254A  254 0,05   5          127 2,10 

74 4305A  305 0,03   5          152 2,60 
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SID 1. 6. 1 
 
 
SVETSSLANG EN 559 
 
UTFÖRANDE: Ytterhölje i rött eller blått räfflat syntetiskt gummi. 
Innertub i svart syntetiskt gummi. Armerad med cordinlägg. 
RÖTT YTTERGUMMI: För acetylengas. 
BLÅTT YTTERGUMMI: För oxygen (syrgas). 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Svetsslang för krävande miljöer,  
verkstäder, byggplatser, bil- och vvs-verkstäder etc. 
 

 
 

 
 
 
 

SVETSSLANG, TVILLINGSLANG, EN 559 
 
UTFÖRANDE: Ytterhölje av rött/blått räfflat syntetiskt gummi. 
Innertub av svart syntetiskt gummi. Armerad med cordinlägg. 
RÖTT YTTERGUMMI: För acetylengas. 
BLÅTT YTTERGUMMI: För oxygen (syrgas). 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Svetsslang för krävande miljöer, 
verkstäder, byggplatser, bil- och vvs-verkstäder etc. 
  
 

 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

UTV. DIAMETER 
MM  

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

FÄRG  VIKT 
KG / M  

LÄNGD 
M  

 73 0005    5,0  11,0  2,0  6,0  RÖD  0,11  50  

 73 0105    5,0  11,0  2,0  6,0  BLÅ  0,11  50  

73 0006A    6,3  12,3  2,0  6,0  RÖD  0,14  50  

73 0106A    6,3  12,3  2,0  6,0  BLÅ  0,14  50  

73 0008A    8,0  14,0  2,0  6,0  RÖD  0,16  50  

73 0108A    8,0  14,0  2,0  6,0  BLÅ  0,16  50  

73 0010A  10,0  17,0  2,0  6,0  RÖD  0,21  50  

73 0110A  10,0  17,0  2,0  6,0  BLÅ  0,21  50  

 73 0013  12,5  22,5  2,0  6,0  RÖD  0,39  50  

 73 0113  12,5  22,5  2,0  6,0  BLÅ  0,39  50  

 73 0020  20,0  31,0  2,0  6,0  RÖD  0,63  50  

 73 0120  20,0  31,0  2,0  6,0  BLÅ  0,63  50  

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

GODSTJOCKLEK 
MM  

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

FÄRG  VIKT 
KG / M  

LÄNGD 
M  

73 1005  5,0  3,2  2,0  6,0  RÖD/BLÅ  0,26  50  

73 1006  6,3  3,6  2,0  6,0  RÖD/BLÅ  0,34  50  

73 1008  8,0  3,6  2,0  6,0  RÖD/BLÅ  0,40  50  

73 1010  9,5  3,6  2,0  6,0  RÖD/BLÅ  0,45  50  
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SID 1. 6. 2 
 
 
GASOLSLANG EN 559, ORANGE  
 
UTFÖRANDE: Flambeständigt slätt yttergummi i EPDM-
kvalitet, som har utomordentligt god värmebeständighet 
och tål kraftig nötning. 
Slät innertub i nitrilgummi. Beständighet mot propan, 
butan etc. 
God hanterbarhet för temperaturer ned till –30° C. 
Slangen är försedd med 2 cordinlägg av rayon. 
 

 

 
 

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

UTV. DIAMETER 
MM 

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

57 0005  5,0 12,0 6,0 0,11 50 

57 0006  6,3 13,5 6,0 0,15 50 

57 0008  8,0 15,0 6,0 0,20 50 

57 0010           10,0 17,0 6,0 0,24 50 

 
 
 
 
GASOL/OXYGEN, TVILLINGSLANG 
 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

GODSTJOCKLEK 
MM  

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

FÄRG  VIKT 
KG / M  

LÄNGD 
M  

57 0110  9,5  3,6  2,0  6,0  ORANGE/BLÅ  0,45  50  
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SID 1. 7. 1 
 
 

LIVSMEDELSSLANG, GRÅ MED BLÅ RAND 
 
UTFÖRANDE: Tillverkad av oljebeständigt gummi, smak och luktfri. 
TEMPERATUROMRÅDE: -20° C  till +100° C. 
 
 

 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

UTV. DIAMETER 
MM  

ANTAL 
INLÄGG  

ARBETSTRYCK 
MPa  

VIKT 
KG/M  

LÄNGD 
M  

64 0010    9,5  16,5  1  1,2  0,20  50  

64 0013  12,7  19,7  1  1,0  0,25  50  

64 0020  19,1  26,1  1  1,0  0,35  50  

64 0032  32,0  42,4  1  0,6  -  40  

 
 
LIVSMEDELSLANGSLANG SLÄT, BLÅ 
 
UTFÖRANDE: Invändigt nitrilgummi vit livsmedelkvalitet.  
Utvändigt olje- och fettbeständigt nitrilgummi, blå. 
ARBETSTEMPERATUR:  -20° C till +95° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Spolslang till slakterier och storkök. 
LIVSMEDELGODKÄNDE: FDA, BgVV, CEE, IANESCO. 

 
 

ALLROUNDSLANG RAGNO PU, GRÖN 
 
En mycket smidig slang användbar för ett flertal ändamål. 
UTFÖRANDE: Invändigt polyuretan, utvändigt termoplast. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Tryckluft, dricksvatten 
(livsmedelgodkänd), olja, fetter, diesel, lättare kemikalier m.m. 
ARBETSTRYCK: 2,0 MPa.  
SPRÄNGTRYCK: 6,0 MPa. 
TEMPERATUROMRÅDE: -25° C till + 60° C. 
Förpackad i kartong. Slangen är på varje meter märkt med 
kvarvarande mängd i kartongen. 

 

ART.NR. INV. DIAMETER  
MM 

UTV. DIAMETER  
MM 

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

72 7006    6 10 0,07 100 

72 7008    8 12 0,11   60 

72 7010  10 15 0,13   50 

72 7013  13 19 0,20   30 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

UTV. DIAMETER 
MM  

ARBETS- / SPRÄNGTRYCK 
MPa 

BÖJRADIE  
MM 

VIKT 
KG / M  

LÄNGD  
M  

80 0012 13,4 21,1 1,0 / 3,0  80 0,29 40 

  80 0016A 15,8 24,0 1,0 / 3,0  95 0,35 40 

  80 0020A  19,4  28,4  1,0 / 3,0 115  0,46  40  

  80 0025A  25,4  35,0  1,0 / 3,0 165  0,62  40  
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SID 1. 7. 2 
 
 
HELIFLEX SUG- OCH TRYCKSLANG, LIVSMEDELSKVALITET NON-TOXIC 
 
UTFÖRANDE: Typ 12508. Transparent 
transportslang non-toxic. Gift-, smak- och  
luktfritt utförande. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: För transport av 
matoljor, livsmedel, alkoholeretc. 
TEMPERATUROMRÅDE: +0° C till +60° C.  

 

ART.NR.  INV. DIAMETER  
MM 

ARBETSTRYCK 
 MPa 

MIN. BÖJRADIE  
MM 

GODSTJOCKLEK  
MM 

VIKT  
KG/M 

LÄNGD  
M 

83 0008  12  1,2     90  2,6  0,18  50  

83 0009  16  1,1    95  2,8  0,22  50  

83 0010  19  0,9    95  2,9  0,24  50  

83 0011  25  0,7  110  2,9  0,28  50  

83 0012  32  0,7  140  2,9  0,38  50  

83 0013  38  0,6  180  3,2  0,49  50  

83 0014  50  0,5  250  3,4  0,69  50  

83 0015  63  0,5  340  4,4  1,10  50  

83 0016  75  0,4  440  4,6  1,33  50  

83 0017           100  0,3  610  5,5  2,10  25  
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SID 1. 8. 1 
 
 

HELISTEEL SUG/TRYCKSLANG, STÅLTRÅDSARMERAD, NON-TOXIC 
 
UTFÖRANDE: Ståltrådsarmerad sug- och tryckslang av mjuk, transparent 
PVC.   
Idealisk vid kontinuerliga rörelser vid transport av kemikalier, granulat, 
spannmål, vatten etc. 
Slangen är köldbeständig.  
TEMPERATUROMRÅDE: -25° C till  +60° C.  
VAKUUMTÅLIGHET: 90%. 

ART.NR. 
INV. 

DIAMETER 
MM 

VÄGGTJOCKLEK 
 MM 

ARBETSTRYCK  
MPa  

SPRÄNGTRYCK  
MPa  

MIN. 
BÖJRADIE 

MM 
VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

83 0099   12 3,0 0,7 2,1   60 0,19 50 

83 0100   16 3,1 0,7 2,1   70 0,22 50 

83 0101   19 3,1 0,6 1,7   75 0,30 50 

83 0102   25 3,2 0,4 1,4 110 0,45 50 

83 0103   32 3,9 0,4 1,3 135 0,63 50 

83 0104   38 4,4 0,4 1,3 170 0,83 50 

83 0105   45 5,1 0,4 1,2 200 1,13 50 

83 0106   50 5,1 0,4 1,2 200 1,20 50 

83 0107   63 6,5  0,35 1,0 300 1,98 50 

83 0108   75 6,7 0,5 1,5 150 2,25 50 

83 0109  100 7,5 0,3 0,9 200 3,65 25 

 

BETONGGJUTSLANG AV GUMMI, SVART 
 
UTFÖRANDE: Slitstarkt naturgummi med armering av ett kraftigt vävinlägg.  
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Avsedd för påfyllning av betong vid svåråtkomliga 
arbetsplatser. 
 

ART.NR.  INV. DIAMETER  
MM  

UTV. DIAMETER  
MM  

GODSTJOCKLEK  
MM  

ANTAL  
INLÄGG  

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

53 0152  152  163  5,5  1  3,4  10  

53 0203  203  216  7,0  1  5,3  40  

53 0254  254  267  7,0  1  6,5  40  
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SID 1. 8. 2 
 
 

BETONGGJUTSLANG AV NYLONARMERAD PLASTVÄV  
 
UTFÖRANDE: Tillverkad med ett extra tjockt slitskikt av PVC-plast, 
armerad med en mycket kraftig nylonväv. 
Slangen är väderbeständig. 
Tål även de flesta kemikalier och blir ej skadad av kortvarig kontakt  
med bensin och oljor. 
Betonggjutslangen är lätt och smidig att handskas med. 
 

 
 

ART.NR.  INV. DIAMETER  
MM  

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

53 1152  152  0,45  25  

53 1203  203  0,60  25  

53 1254  254  0,74  25  

53 1305  305  0,87  25  

 
 

DAMMSUGARSLANG SLITGUMMI, MED MUFFAR I ÄNDARNA 
 
UTFÖRANDE: Slang med helinbäddad spiral och 60 
mm långa muffar. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Slangen är avsedd som 
sugslang till större industridammsugare och 
bergborrmaskiner etc. 
 

 

 

ART.NR. INNERDIAMETER 
MM 

YTTERDIAMETER 
MM 

GODSTJOCKLEK 
MM 

ANTAL 
INLÄGG 

VIKT 
KG / M 

LÄNGD 
M 

55 0075    76  86  5,0  2  1,27  15 

55 0102  102  112  5,0  2  1,93  10  
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SID 1. 8. 3 
 
 

DAMMSUGARSLANG SLITGUMMI/SBR-EPDM, MUFFAR I ÄNDARNA 
 
UTFÖRANDE: Gul dammsugarslang av gummi med helinbäddad 
tvillingspiral samt försedd med muffar. 
Invändigt belagd med slitgummi i hårdhet 50° shore. 
Utvändigt SBR-EPDM-gummi. Tolerans för ytterdiameter är  
+- 2 mm. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Slangen är avsedd som sugslang till 
större industridammsugare och bergborrmaskiner etc. 
TEMPERATUROMRÅDE: -30° C till +80° C. 
 

 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

UTV. DIAMETER 
MM  

MIN. BÖJRADIE 
MM  

MAX VAKUUM 
%  

VIKT 
KG/M  

LÄNGD 
M  

  55 1050*    50    61  120  90  1,0  10  

  55 1060*    60    71  160  90  1,2  10  

55 1063    63    74  170  90    1,25  10  

  55 1076*    76    87  180  90  1,5  10  

  55 1102*  102  116  240  90  2,9  10  

55 1127  127  142  300  90  3,8  12  

55 1152  152  167  350  50  4,5  10  

55 1203  203  218  700  50  7,8  10  

*  Finns även på lager med avledningswire. 
 
 
 
 
SPIRALSUGSLANG AMBURGO  
 
UTFÖRANDE: Invändigt slätt SBR-gummi. 
Armerad med cord och stålspiral. 
Utvändigt slitstarkt SBR-gummi, korrugerad. 
Försedd med muffar i ändarna. 
Slangen tål vakuum 90 %. 
TEMPERATUROMRÅDE: -35° C till +70° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Sugning och transport av vatten, där 
stora krav på slitstyrka ställs. 
 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

UTV. DIAMETER 
MM  

MIN. BÖJRADIE 
MM  

ARBETSTRYCK 
MPa  

VIKT 
KG/M  

LÄNGD 
M  

69 6076  76  90  460  0,3  2,1  6  

69 8076  76  90  460  0,3  2,1  8  
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SID 1. 8. 4 
 
 
SANERINGSSUGSLANG, ARBETSSLANG 
 
UTFÖRANDE: Invändigt naturgummi 40° shore. 
Utvändigt svart SBR-gummi, korrugerad. 
Armerad med väv och stålspiral. 
Jordledning. 
ARBETSTRYCK: max 0,01 MPa. 
Max vakuum 90 %. 

 
 

ART.NR. 
INV. 

DIAMETER 
 MM 

GODSTJOCKLEK  
MM 

MIN BÖJRADIE  
MM  

ANTAL 
INLÄGG  

VIKT  
KG/M  

LÄNGD 
 M  

55 1153  152 8 450 1 4,0 6 

 
 
 
 
SANERINGSSUGSLANG, TRELLVAC HANDLER MD 
 
UTFÖRANDE: Innertub av svart slitbeständigt naturgummi. Armering med syntetisk textil och stålspiral.  
Ytterskikt av slitstarkt, väderbeständigt SBR-gummi, svart. Korrugerad. Tolerans ID 1,5 mm. Tolerans YD 
1,5 mm. 
ARBETSTRYCK: 0,5 MPa och sprängtryck 1,5 MPa.  
TEMPERATUROMRÅDE: -30° C till + 90° C. 
ELEKTRISKA EGENSKAPER: Icke ledande. spiralen kan anslutas till kopplingarna i båda ändar om 
elektrisk ledning önskas.  
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Arbetsslang för saneringssugbilar.  
 

ART.NR. 
INV. 

DIAMETER 
 MM 

 UTV. 
DIAMETER 

MM  
GODSTJOCKLEK  

MM  
MIN. 

BÖJRADIE  
MM 

VIKT  
KG/M 

LÄNGD  
M  

L1776690   76 91 5 295 2,0 12 

L1776700 102 118 5 395 2,9 12 

L1973590 127 144 5 495 3,9 12 

L1776710 152 167 5 595 4,5 12 

L1776720 204           224           5 795           7,0 12   
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SID 1. 8. 5 

SANERINGSSUGSLANG, TRANSPORTSLANG ID 6000 
 
UTFÖRANDE: Innertub av svart nötningsbeständigt SBR-gummi. 
Armering med syntetisk väv och stålspiral. 
Ytterskikt av slitstarkt, väderbeständigt SBR-gummi, svart. Slät. 
TEMPERATUROMRÅDE: -40° C till + 90° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Utsugning och transport av slitande material som sand, grus, sten, slam, 
pulver etc. 
Lämplig för slitande slurrytransport och som rörböj i stationära system. 
MAX VACUUM: 90%. 
 

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

GODSTJOCKLEK 
MM  

ARBETSTRYCK 
MPa  

SPRÄNGTRYCK 
MPa  

MIN. BÖJRADIE 
MM 

VIKT 
KG/M  

LÄNGD  
M  

-  63 8 0,5 1,5 300 2,6 40 

55 2076A  76 8 0,5 1,5 340 3,1 40 

-  90 8 0,5 1,5 405 3,7 40 

-         102 8 0,5 1,5 460 4,1 40 

-         116 8 0,4 1,2 500 5,2 20 

-         127 8 0,3 1,0 570 5,4 20 

-         152 8 0,3 1,0 690 6,4 20 

 
 
 
 

TRANSPORTSLANG, CARBON 
 
UTFÖRANDE: Som armering textil och ståltråd med 
jordningskabel. Slangen finns med ljust naturfärgat NR-
innermaterial (elektriskt isolerande) som inte fläckar av sig 
alternativt med svart SBR-innermaterial (elektriskt ledande) som är 
utomordentligt slitstarkt. 
TEMPERATUROMRÅDE: -40° C till + 80° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: En böjlig godsslang för sug- och 
trycktransport. Slangen fås även i enbart sug- alternativt 
tryckversion. 
 
 
 
 

TRANSPORTSLANG, CARBON LIGHT, ARBETSSLANG ”TIMO” 
 
UTFÖRANDE: Som armering textil och ståltråd. Slangen finns med 
ljust naturfärgat NR-innermaterial (elektriskt isolerande) som inte 
fläckar av sig alternativt med svart SBR-innermaterial (elektriskt  
ledande) som är utomordentligt slitstarkt. 
TEMPERATUROMRÅDE: -40° C till + 80° C. 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Mycket lätt och böjlig sugslang, som 
exempelvis kan användas i centraldammsugnings-system inom 
industrin. 
Passar även för lättare ändamål som t ex rörböj i stationära system. 
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SID 1. 8. 6 

HELIFLEX INDUSTRIDAMMSUGARSLANG, E.V.A. GRÅ 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Typ 14660. Dammsugarslang lämplig för 
industri- och hushållsdammsugare, stoftavskiljare etc. 
TEMPERATUROMRÅDE: -25° C till +40° C. 
VAKUUMTÅLIGHET: 75%. 

 

ART.NR.  INV. DIAMETER 
MM  

MIN. BÖJRADIE 
MM  

VIKT 
KG/M  

LÄNGD 
M  

83 0075  32    90  0,26  30  

83 0076  38  100  0,35  30  

83 0080  45  150  0,48  30  

83 0077  50 160 0,56 30 

83 0078  63  170  0,68  30  

  83 0079*   75  180  0,74  30  

* Svart. 
 

ÄNDMUFFAR TILL E.V.A. DAMMSUGARSLANG 

ART.NR.  FÖR SLANG 
MM  

83 0085  32  

83 0086  38  

83 0087  45  

83 0088  50   

 

 
SKARVMUFFAR TILL E.V.A. DAMMSUGARSLANG 

ART.NR.  FÖR SLANG 
MM  

83 0089  32 - 32  

83 0090  38 - 38  

83 0092  50 - 50  
 

 
 

FÖRMINSKNINGSMUFF TILL E.V.A. DAMMSUGARSLANG 

ART.NR.  FÖR SLANG 
MM  

83 0094  50 - 38  
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SID 1. 10. 1 
 
 
NITRILGUMMISLANG UTAN INLÄGG, SVART 
 
HÅRDHET: C:a 60° shore   
TEMPERATUROMRÅDE: -20° C till +100° C.  
 

ART.NR. INV. DIAMETER  
MM 

UTV. DIAMETER  
MM 

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

59 0610  6 10 0,072 35 

59 0812  8 12 0,089 30 

99 8049  12,2 19 - - 

99 8040               16 24 - - 

 
  
 
NEOPRENGUMMISLANG UTAN INLÄGG, SVART 
 
HÅRDHET: C:a 60° shore  
TEMPERATUROMRÅDE: -30° C till +80° C. 
 

ART.NR. INV. DIAMETER  
MM 

UTV. DIAMETER  
MM 

VIKT 
KG/M  

C:A LÄNGD  
M  

61 0402    2      4,5 0,030 70 

61 0603    3   6 0,035 70 

61 0704    4   7 0,039 50 

61 0804    4   8 0,056 30 

61 0906    6   9 0,050 37 

61 1006    6 10 0,077 44 

61 1206    6 12 0,128 30 

61 1007    7 10 0,062 40 

61 1107    7 11 0,086 40 

61 1208    8 12 0,095 30 

61 1309    9 13 0,104 30 

61 1410  10 14 0,114 30 

61 1611  11 16 0,150 25 

61 1612  12 16 0,133 25 

61 1814  14 18 0,150 20 

61 2014  14 20 0,240 20 

61 2216  16 22 0,269 17 

61 2317  17 23 0,280 20 

61 2519  19 25 0,314 20 

61 2822  22 28 0,360 13 
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SID 1. 10. 2 
 
 

EPDM-GUMMISLANG UTAN INLÄGG, SVART 
 
HÅRDHET: 65° shore. 
TEMPERATUROMRÅDE: -40° C till +100 °C 
 
 
 
 
 

ART.NR. INV. DIAMETER 
MM 

UTV. DIAMETER 
MM 

LÄNGD 
M  

54 2420  20 24   4 

80 0015 22 30 50 

54 3126  26 31   4 

 
 

SILIKONGUMMISLANG UTAN INLÄGG, TRANSPARENT 
 
HÅRDHET: C:a 60° shore. 
KÖLDBESTÄNDIGHET: -60° C.  
VÄRMEBESTÄNDIGHET: +200° C, temporärt +250° C.   
 

 
 
 
 
 
 
 

ART.NR. INV. DIAMETER  
MM 

UTV. DIAMETER  
MM 

VIKT  
KG/M  

LÄNGD 
M  

62 0201        1,5      2,5 0,004 50 

62 0402    2   4 0,012 50 

62 0403    3   4 0,006 50 

62 0503    3   5 0,014 50 

62 0603      2,9      5,8 0,023 50 

62 0604    4   6 0,018 50 

62 0704    4   7 0,030 50 

62 0805    5   8 0,035 50 

62 1006    6 10 0,057 50 

62 1007    7 10 0,046 50 

62 1208    8 12 0,072 50 

62 1209    9 12 0,057 25 

62 1410  10 14 0,086 25 

62 1612  12 16 0,100 20 

62 1814  14 18 0,115 25 

62 2720  20 27 0,300 10 

62 3225  25 32 0,360 25 
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SID 1. 10. 3 

 
 

VITONGUMMISLANG UTAN INLÄGG, SVART 
 
HÅRDHET: C:a 70° shore. 
KÖLDBESTÄNDIGHET: -30° C. 
VÄRMEBESTÄNDIGHET: +200° C. 
 

ART.NR. INV. DIAMETER  
MM 

UTV. DIAMETER  
MM 

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

63 0704    4   7 0,047 60 

63 0906    6   9 0,063 50 

63 1007    7 10 0,072 40 

63 1208    8 12 0,113 35 

63 1410  10 14 0,135 30 

63 1712  12 17 0,205 25 

63 2115  15 21 0,306 20 

63 2720  20 27 0,485 15 

 
 
 
 
PARAGUMMISLANG UTAN INLÄGG, RÖD 
 
HÅRDHET: C:a 45° shore. 
TEMPERATUROMRÅDE: -30° C till +60° C.  
 

ART.NR. INV. DIAMETER  
MM 

UTV. DIAMETER  
MM 

VIKT  
KG/M  

LÄNGD  
M  

60 1307  7 13 0,124 50 

60 1208P  8 12 0,083 30 

60 1808  8 18 0,280 25 
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SID 1. 10. 4 
 
 
PVC-SLANG, TRANSPARENT, OARMERAD 
 
 
 
 
 
 
 

ART.NR. INV. DIAMETER  
MM 

UTV. DIAMETER  
MM 

LÄNGD  
M FÖRPACKNING 

67 0402  2   4 100 KARTONG 

67 0503  3   5 100 KARTONG 

67 0603  3   6 100 KARTONG 

67 0604  4   6 100 KARTONG 

  67 0604A  4   6   50 RULLE 

67 0704  4   7   75 KARTONG 

67 0804  4   8   75 KARTONG 

67 0705  5   7   75 KARTONG 

67 0805  5   8   75 KARTONG 

67 0905  5   9   75 KARTONG 

67 0806  6   8   50 RULLE 

67 0906  6   9   75 KARTONG 

  67 0906A 6   9   50 RULLE 

67 1006  6 10   75 KARTONG 

67 1206  6 12   50 RULLE 

67 1406  6 14   50 RULLE 

67 1007  7 10   75 KARTONG 

67 1207  7 12   50 KARTONG 

67 1108  8 11   50 KARTONG 

67 1208  8 12   50 KARTONG 

67 1408  8 14   40 KARTONG 

67 1209  9 12   50 KARTONG 

67 1309  9 13   40 KARTONG 

67 1310                10 13   40 KARTONG 

67 1410                10 14   40 KARTONG 

67 1610                10 16   50 RULLE 

  
Fortsättning nästa sida.  
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SID 1. 10. 5 
 
 

PVC-SLANG, TRANSPARENT, OARMERAD 
 

ART.NR. INV. DIAMETER  
MM 

UTV. DIAMETER  
MM 

LÄNGD  
M FÖRPACKNING 

67 1512  12 15 25 KARTONG 

67 1612  12 16 25 KARTONG 

67 1812  12 18 50 RULLE 

67 1814  14 18 50 RULLE 

67 2014  14 20 50 RULLE 

67 1915  15 19 50 RULLE 

67 2215  15 22 50 RULLE 

67 2016  16 20 50 RULLE 

67 2416  16 24 50 RULLE 

67 2218  18 22 50 RULLE 

67 2418  18 24 50 RULLE 

67 2419  19 24 50 RULLE 

67 2619  19 26 50 RULLE 

67 2420  20 24 50 RULLE 

67 2620  20 26 50 RULLE 

67 2822  22 28 50 RULLE 

67 3022  22 30 50 RULLE 

67 3024  24 30 50 RULLE 

67 2925  25 29 50 RULLE 

67 3125  25 31 50 RULLE 

67 3525  25 35 50 RULLE 

67 3428  28 34 50 RULLE 

67 3630  30 36 50 RULLE 

67 3830  30 38 50 RULLE 

     

 
 
Fortstättning nästa sida.  
 




